
TANIM /Description KULLANIM /Usage

OUTWEAR
Sıva Filesi
OUTWAER

Alkali Resistant Plastermesh

Outwear Sıva Filesi, Outwear Dış Cephe Levhasının 
yüzeyine çekilen Outwear Derz Dolgu ve Dış Cephe 
Astarı’nın üzerine yapıştırılır. Daha sonra ikinci kat astar 
uygulamasına geçilir.
The Outwear Plaster Mesh is adhered to the Outwear Joint Filler 
and Exterior Primer that is pulled onto the surface of the Outwear 
Exterior Sheet. Then the second layer primer application is 
started.

Outwear Sıva Filesi, cam elyaftan üretilmiş, alkaliye 
dayanıklı bir üründür.
Outwear Plaster Mesh is an alkali resistant product made of glass 
fiber.

Ürün Teknik Föyü
Product Technical Sheet



www.aygips.com.tr     444 4 130     www.outwear.com.tr 

P19WP51

Outwear Sıva Filesi;
Sıvada donatı yapısı görerek, elastik yapısı sayesine dış cephedeki çatlak oluşumunu engeller,
Malzeme birim ağırlığı 120 gr/ m²,
Alev aldığında, örgü iskeletini dağılmadan korur,
Tüm diğer OUTWEAR ve AYTAŞ  ürünleri ile uyumludur.
Outwear Alkali Resistant Plastermesh;
It prevents the formation of cracks on the exterior wall by seeing the reinforcement structure in the plaster, thanks to its elastic structure,
Material unit weight 120 gr / m²,
Protects the mesh skeleton from scattering when ignited,
Compatible with all other OUTWEAR and AYTAŞ products.
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Sahip Olduğu Standart /Reference Standard

ÖZELLİKLER /Specifications

Uzunluk /Length (mm)

Genişlik /Width (mm)

Renk /Color Turuncu /Orange

AMBALAJ /Packaging

Paketleme (Rulo) /Package (Roll)
Birim Ağırlık (gr) /Unit Weight (gr)

TEKNİK ÖZELLİKLER /TECHNICAL SPECIFICATION

ÖZELLİKLER /Properties

*Aytaş Alçı Aş. ürünlerin teknik niteliklerini değiştirme hakkını saklı tutar.* Aytaş Alçı Aş. reserves the right to change the technical characteristics of the products.


