


YÜZEY SONLANDIRILMASI/ Surface Finishing 
AYPAN Kırmızı ile yapılan duvar ve tavan uygulamalarında levha ek yerlerine Aypan Derz Bandı ile birlikte Aygips alçı levha derz dolgusu 
uygulanır.Tüm yüzey üzerine Aygips Saten Perdah Alçısı yapılarak yüzey boya veya kağıt kaplamaya hazırlanır. 
AYPAN Red wall and ceiling applications, Aygips Joint Filling Plaster is boarded to the plate joints together with Aypan Joint Tape. 
Aygips Satin Finishing Plaster is applied on the entire surface and the surface is ready for painting or paper coating. 

DEPOLAMA/ Storage 
AYPAN Kırmızı, kuru ve rutubetsiz ortamda, düz bir zeminde, zeminle doğrudan temas etmeyecek şekilde depolanmalıdır. Paletli olarak 
sevk edilen AYPAN'ların üst üste depolanması gerektiği durumlarda devrilmelerini önlemek amacıyla, paletlerin arasına her 50 cm'de bir 
takoz yerleştirilmesi tavsiye edilir. 
AYPAN Red should be stored on dry ground in a dry and damp environment in such a way that it does not come into direct contact with the 
ground. it is recommended to place a chock between the pallets every 50 cm between the pallets in order to prevent overturning of the 
AYPANs shipped as pallets. 

TAŞIMA/ Transport 

Yüksek istifleme Düzensiz istifleme 
High stacking Untidy stacking 

Yetersiz takoz Duvara yaslı 
lnadequate chock Leaning against the wall 

Paletli ve/ya ambalajlı olarak sevk edilen AYPAN'ların taşınmasında forklift kullanılmalıdır. Forkliftin taşıma kapasitesinin yeterli ve 
forklift operatörünün ehliyetli ve tecrübeli olması gereklidir. 
Forklift must be used in transport of AYPAN's shipped with pallets and / or packages.The capacity of the forklift must be sufficient and 
the forklift operator must be qualified and experienced. 

® 

TEKNİK ÖZELLİKLER (TİP-F) 

!Sahip Olduğu Standart /Reference Standard TS EN 520+A1 

ÖZELLiKLER !Specifications GENEL TIP/General Type 

Uzunluk ıLength (mm) 2500 
Genişlik Mlidth (mm) 1200 

TÜM TiPLER /Al/ Types 

1800-3600 
900 - 1200 

Kalınlık ıThickness (mm) 12,5 15 18 
Ortalama Ağırlık /Average Weight(kg!m2) s 10 s 11,5 s 14 
Eğilmede Kırılma -Kağıt Liflerine Dik (N) / � 550 � 650 �775
Flexural Strength - Perpendicular to Liner Paper Fibers

Eğilmede Kırılma-Kağıt Liflerine Paralel (N) / � 210 � 250 � 302
Flexural Strength - Para/le/ to Liner Paper Fibers

Kenar Tipi /Edge Type KK, IK IK- İnceltilmiş Kenar ıTapered Edge
KK - Küt Kenar /Square Edge

ısıl İletkenlik Değeri ıThermal Conductivity - lı (W/mK) 0,25 0,25 
Çekirdek Dayanımı /Core Cohession � 15 dk/min � 15 dk/min
Yangına Tepki /Fire Class A2 - s1, d0 A2 - s1, d0

AMBALAJ /Packaging 

Paletteki Levha Sayısı /Number of Boards per Palette 50 40 30 
*Aytaş Alçı Aş. ürünlerin teknik niteliklerini değiştirme hakkını saklı tutar.* Ay/aş Alçı Aş. reserves the right to change the technical characteristics of the products. 
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